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Kardex Shuttle

El Kardex Shuttle es un Vertical Lift Module (VLM) formado por dos columnas
de bandejas en las partes delantera y trasera de la maquina. Un extractor
situado en el centro del VLM lleva automaticamente las bandejas hasta la
abertura de acceso. La tecnologia Optiflex mide automaticamente la altura
de los productos almacenados en cada bandeja y los asigna a la ubicacion de
almacenamiento mas adecuada.

El nuevo concepto operativo con funciones ampliadas no solo aumenta la
productividad, sino que también simplifica el manejo y reduce los requisitos de
formacion y familiarizacion.

Gracias a su disefo flexible y modular, el Kardex Shuttle puede adaptarse en
cualquier momento a los cambios en el volumen y los tamanos de los productos.
Combina un tamano compacto que permite ahorrar hasta un 85% de espacio
con una asignacion dinamica del espacio de almacenamiento. Resulta ideal para
el almacenamiento de articulos de distintos pesos y tamanos, asi como para los
surtidos de productos que cambian con frecuencia. Los Kardex Shuttle se pueden
usar de forma independiente o conectados a un sistema en red. Incluso es posible
instalar un Kardex Shuttle en el exterior de un edificio para ampliar la capacidad
del sistema existente.

El Kardex Shuttle puede usarse tanto en aplicaciones de almacenamiento como
de picking unitario o por lotes. Se puede elegir entre cuatro modelos diferentes
en funcién del peso y el tamafio de los productos. El Kardex Shuttle 250/500
es ideal para los articulos pequefios y cargas de hasta 555 kg, mientras que el
Kardex Shuttle 700 es la opcion recomendada para las cargas moderadas. Para
el almacenamiento de cargas pesadas o incluso palés, la mejor opcion es el
Kardex Shuttle 1000.
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Almacenamiento de herramientas

En el almacenamiento de herramientas, los Kardex Shuttle permiten consolidar varias
ubicaciones de almacenamiento y armarios en una sola unidad. El resultado es una mayor
productividad gracias a la supresién drastica de los tiempos de biusqueda y desplazamiento,
ademads de una mayor transparencia del inventario. Una solucién ergonémica que, ademas,
optimiza el espacio en el suelo.

Recambios y productos semiacabados

Determinadas fases de la produccién que incluyen tiempos de parada o espera requieren un
sistema de almacenamiento intermedio. El Kardex Shuttle permite almacenar con eficacia
y retirar con precision los productos semiacabados. Asimismo, también resulta ideal para
almacenar recambios y suministrar piezas a la produccién a medida que son necesarias.

Picking

El Kardex Shuttle simplifica la gestién de pedidos de distintos canales de distribucion.
Optimiza todas las facetas de la gestion de pedidos, desde el picking hasta la reposicion
y las devoluciones. Ademas de rendir muy por encima de los sistemas de estanterias
convencionales, mejora la precision del picking y las tasas de rendimiento a la vez que
gestiona las fluctuaciones en la demanda. Incluso se puede automatizar con sistemas
robotizados.
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Dimensiones

Componentes
principales

Abertura de acceso

« Posibilidad de instalar una abertura de acceso en la parte

| delantera y en la parte trasera de la unidad

| * Posibilidad de instalar varias aberturas de acceso en distintas
: plantas

|

Bandejas

= Un extractor lleva las bandejas que contienen los productos
y las cajas directamente a la abertura de acceso o de vuelta
a un espacio de almacenamiento libre

» La velocidad de desplazamiento se adapta a cada bandeja

Cortina fotoeléctrica de protecciéon personal
= La unidad se detiene si se activa la barrera fotoeléctrica
* Protege tanto al operador como al inventario

de launidad en | Kardex Shuttle 250/500 Kardex Shuttle 700  Kardex Shuttle 1000 Tecnologia Optifiex

milimetros * Un sensor mide la altura de los articulos

Anchura 1580 - 4380 1580 - 4380 1580 - 4380 . !En funcion del resultadp. identifica la ubicacién de almacenamiento
ideal para cada bandeja

Profundidad 2312 - 3074 2363 - 3125 2363 - 4343

Altura 2550 - 30050 2550 - 20050 2550 - 20050 Concepto operativo intuitivo

Capacidad de

Hasta 555 kg Hasta 725 kg

= Panel de control de 12 pulgadas con un disefio intuitivo y facil

Hasta 1000 kg de usar

carsa = Informacion contextual que proporciona datos relevantes para
Intervalo de la tarea en curso

altura j(e]0] 100 100

Intervalo de las

ubicaciones de 25 50 50

almacenamiento

Datos técnicos estandar; hay disponibles mas tamanios a peticion.
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https://www.kardex.com/es/tecnologia/por-familia-de-productos/vertical-lift-module

Almacenamiento de herramientas con unidades Kardex Shuttle

Picking con unidades Kardex Shuttle
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